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LÍQUIDO LIMPIADOR PARA PVC

DESCRIPCIÓN

Líquido limpiador para PVC. Ref: 9.103 SDP en en-
vase metálico de 500 cc.

COMPOSICIÓN

Tetracloroetileno > 99%  -  (CAS: 127-18-4)

SÍMBOLOS DE PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO

H351: Se sospecha que provoca cáncer 

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos

CONSEJOS DE PRUDENCIA

»» P201: Pedir instrucciones especiales antes del 
uso 

»» P202: No manipular la sustancia antes de  haber 
leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. 

»» P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 

CARACTERÍSTICAS

Disolvente altamente clorado, líquido incoloro, 
muy fluido, estable, no inflamable, con olor etéreo 
y ligeramente corrosivo para los metales. Buen 
desengrasante. 

»» Punto de ebullición:  121ºC 

»» Punto de fusión: - 22ºC 

»» Densidad: 1.628 g/ml 

»» Solubilidad: 160 mg/l en agua a 20ºC (soluble en 
disolventes orgánicos y grasa) Presión de vapor: 
19 mbar a 20ºC

»» P281: Utilizar el equipo de protección individual 
obligatorio. 

»» P391: Recoger el vertido 

»» P501: Eliminar el contenido/Recipiente confor-
me a la legislación vigente de tratamiento de 
residuos


